
Приложение №4
Существующие тепло-гидравлические параметры на источнике тепловой энергии

Район: Подпорожский район Ленинградской области
Муниципальное образование: Важинское городское поселение
Поселок: Важины
Наименование котельной: Котельная школы Котельная сельсовета Котельная мкр. Чернам
Тепловой режим, °С 95-70 95-70 95-70

Наименовани
е предприятия

Наименовани
е источника

Номер 
источника

Текущий 
pасполаг. 
напоp на 
выходе из 
источник

а, м

Давление 
в 

подающе
м тр-де, 

м

Давление в 
обратном 
тр-де, м

Суммарная 
тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч

Суммарн
ый 

расход 
сетевой 
воды в 
под.тр., 

т/ч

Расход 
воды на 

утечку из 
сис.теплоп
отреб., т/ч

Расход 
воды на 

подпитку, 
т/ч

Расход 
сетевой 
воды на 

утечку из 
под.тр., 

т/ч

Расход 
сетевой 
воды на 

утечку из 
обр.тр., 

т/ч

Тепловые 
потери в 
тепловых 

сетях, 
Гкал/ч

Усть-Вымская 
тепловая 
компания

Котельная 
школы 1 15 35 20 0,40436 15,552 0,023 0,036 0,007 0,007 0,05158

Усть-Вымская 
тепловая 
компания

Котельная 
сельсовета 2 10 30 20 0,26881 10,198 0,014 0,025 0,006 0,006 0,04975

Усть-Вымская 
тепловая 
компания

Котельная 
мкр. Чернам 3 5 25 20 0,23368 9,163 0,013 0,021 0,004 0,004 0,02855
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