
Приложение №3

Тепло-гидравлические параметры в узловых точках существующих тепловых сетей

Район: Усть-Вымский, Республика Коми
Муниципальное образование: Сельское поселение "Студенец"
Поселок: Студенец
Наименование источников: Котельная школы Котельная сельсовета Котельная мкр. Чернам

Наименов
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трубопроводе, 
м

Напоp в 
обpатном 

тpубопpоводе, м

Температура 
воды в 

подающем 
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трубопроводе,°

C

Давление в 
подающем 

трубопроводе
, м

Давление в 
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прохождени

я воды от 
источника, 

мин

Путь, 
пройденн
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Т1 1 11,393 33,193 21,799 94,93 69,21 33,193 21,799 0,36 25
Т2 1 11,335 33,163 21,828 92,36 64,74 33,163 21,828 12,78 92
Т3 1 5,25 30,114 24,864 94,77 69,88 30,114 24,864 1,13 75
Т4 1 4,648 29,813 25,164 94,72 69,75 29,813 25,164 1,35 85
У1 1 4,247 29,612 25,365 94,52 70,64 29,612 25,365 2,43 110
Т5 1 4,126 29,551 25,425 94,16 70,9 29,551 25,425 4,4 135
У2 1 3,614 29,295 25,68 93,5 71,04 29,295 25,68 6,42 170
У3 1 4,081 29,528 25,447 94,39 69,04 29,528 25,447 3,18 125
У4 1 3,321 29,147 25,826 91,29 68,79 29,147 25,826 20,25 320
У5 1 3,25 29,111 25,861 90,53 68,36 29,111 25,861 24,53 355
Т1 2 9,481 29,74 20,259 94,83 68,29 29,74 20,259 1,13 30
Т4 2 4,061 27,024 22,963 94,14 69,82 27,024 22,963 3,27 110
У3 2 4,014 27 22,987 94,02 69,67 27 22,987 3,63 115
Т1/1 2 9,214 29,606 20,392 94,17 66,88 29,606 20,392 4,31 75
Т2 2 9,007 29,502 20,495 93,73 67,07 29,502 20,495 6,79 110
Т3 2 8,801 29,399 20,598 92,33 66,08 29,399 20,598 14,63 185
У1 2 8,758 29,377 20,619 91,92 66,39 29,377 20,619 16,98 205
У2 2 8,681 29,338 20,658 89,2 64,91 29,338 20,658 32,53 290
Т1 3 4,98 24,99 20,01 94,99 69,53 24,99 20,01 0,03 1
Т2 3 4,519 24,759 20,24 94,54 69,6 24,759 20,24 2,61 51
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Т3 3 4,459 24,729 20,27 94,45 69,52 24,729 20,27 3,16 60
Т7 3 4,233 24,615 20,383 91,85 70,05 24,615 20,383 18,22 173
Т4 3 4,378 24,689 20,31 94,22 69,83 24,689 20,31 4,49 78
Т5 3 4,296 24,647 20,351 93,72 69,96 24,647 20,351 7,34 108
Т6 3 4,255 24,627 20,371 93,03 69,97 24,627 20,371 11,38 138
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